
Pluslan 19" Wall Mount Cabinets

9004, 9005

Wall mount cabinets rigid frame structure with load rating of 60 Kg, cable entry from top and 
bottom, front section with glass door keys and locks, quickly removable side panels, provision 
for optional lock, construction from 1.2 mm steel, fan option with effective ventilation, 2 pairs of 
19" movable vertical extrusion.

Standard color is Ral 7032 gray and Ral 9005 black.

The double section provides an easy access to the cabinet to the rear of all mounted cabinets. 
 A swing frame construction adds to the flexibility of operation and maintenance.

Part No Description

  RA-WM2-6UD 19” Wall Mount Rack Height 6U,   Depth 60 cm.
  RA-WM2-9UD  19” Wall Mount Rack Height 9U,   Depth 60 cm. 
  RA-WM2-12UD 19” Wall Mount Rack Height 12U, Depth 60 cm.

OFFERING ACCESSORIES – 20 Sets of screws and nuts.
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DOUBLE SECTION CABINETS (ตูแขวนผนังแบบสองตอนตูแขวนผนังแบบสองตอนตูแขวนผนังแบบสองตอนตูแขวนผนังแบบสองตอน)

ตูแบบแขวนผนังถูกออกแบบมาจากโครงสรางที่แข็งแรงสามารถรับน้ําหนักไดถึง 60 กิโลกรัม พนดวยสีอีพอกซ่ี 
อบดวยความรอนสูง 200 องศาเซลเซียส ทนตอการขูดขีด, มีชองสายไฟเขาจากดานบนหรือดานลางของตู, 
ประตูดานหนาเจาะชองใสอครีลิคใส พรอมกุญแจลอค ฝาดานขางสามารถถอดประกอบไดงาย, เสาสําหรับ
ติดตั้งอุปกรณตามมาตรฐาน 19 นิ้วสามารถปรับระยะได, ตูถูกออกแบบมาให การระบายความรอนไดอยางมี
ประสิทธิภาพโดยทํางานรวมกับพัดลมขนาด 4 นิ้ว จํานวน 2 ตัว

ตูแขวนผนังแบบ ตูแขวนผนังแบบ ตูแขวนผนังแบบ ตูแขวนผนังแบบ 2 ตอนตอนตอนตอน ถูกออกแบบมาเพ่ือใหงายตอการติดตั้งและบํารุงรักษาโดยดานหลังจะถูกติดตั้งไว
กับผนัง สวนของตัวตูจะสามารถเปดออกไดเพ่ือความคลองตัวในการทํางาน สีมาตรฐาน RAL 7032, 7035, 


